
⾦刚⽯磨轮

DS 600 A SUPRA
    

特征
规格 钎焊

节块式 标准

磨蚀性 E E E E E D D

停机时间 E E E E E E D

产品效益
优点：适⽤于所有磨蚀性材料 - 打磨性能强劲，耐⽤度⾼ -
双排节块设计，实现快速平滑的表⾯打磨 - 粘结剂和⾦刚⽯
经过优化，产品使⽤寿命长 - 通过钢制外壳中的开⼝轻松导
出打磨粉末 - 提供 M14 适配器，见 DZ 114

应⽤
沥青 J

研磨材料 J

新浇混凝⼟ J

多孔混凝⼟ J

⽯英砂 J

应⽤领域
#电⽓技术员

#电⽓安装

直径 x 钻孔
（单位：mm）

磨轮⾼度[mm] Vmax m/s 允许
转速

节块（单位：
mm）：数
量/宽度/⾼度

包装单位
/件

产品
编号

100 x 16 / 22,23 20 80 m/s 15300 U/min 14 / 8,2 / 5,5 1 331026

115 x 22,23 20 80 m/s 13300 U/min 14 / 8,2 / 5,5 1 331027

125 x 22,23 24,5 80 m/s 12200 U/min 18 / 7,2 / 5 1 331028

180 x 22,23 30,5 80 m/s 8500 U/min 22 / 7,8 / 5,3 1 331029
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